                      SCHEDA  TECNICA  -   JAHMILA
Per una buona riuscita dello spettacolo si richiede il seguente materiale:
P.A.

Sistema costituito da teste sospese e sub a terra (D & B-E.A.W. –Turbosound-Martin F2)ben posizionato ed esente da rumori di fondo,capace di assicurare una pressione sonora di 115 db

(SPL) nella posizione del mixer di sala.

F.H.O.

Mixer 32 canali con,doppio parametrico,banda passante,attenuazione 20 db,8 aux selezionabili a

Gruppi  di 2 pre e post fader,8 gruppi o VCA.(Soudcraft,Creast,Yamaha),

1 Lexicon PCM70,2 Yamaha SPX 990,1 digital delay con tap delay (TC electronic 2290,Lexicon
PCM42)

6 linee di compressione Drawmer o BSS,4 linee di gate,1 equalizzatore grafico 1/3 di ott.Bss o

XTA.,1 CD player.

È indispensabile che il mixer di sala non sia posizionato in punti scomodi per il corretto ascolto

Come ad es. in una cabina tecnica,sotto la galleria(teatro) o non in asse con il P.A..

STAGE

1 mixer 32 canali con non meno di 12  AUX,doppio parametrico,banda passante,phantom singola su ogni canale

8 monitor (D & B max,Martin Le400), NO  Montarbo,FBT.

1 Drum-fill con testa e sub o full-range

2 Side-fill Full-Range

10 equalizzatori grafici 1/3 di ottava BSS,XTA
1 riverbero Yamaha o Lexicon

4 fomet Pav650

Aux 10 -11 : In –ear Monitor(In nostra dotazione)

LIGHT
Non sono richieste esigenze particolari in merito ma è indispensabile che ci sia materiale sufficiente ad avere una buona illuminazione.

TECNICI

Sono richiesti un  tecnico di palco,un tecnico luci,ed un responsabile tecnico per tutta la durata dello 

Spettacolo e sound-check

